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      CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

     Estado de São Paulo

ASSUNTO: Solicita ao Sr. Prefeito Municipal, que através de sua Secretária Competente, informações e estudos para melhorar o desempenho da camada de rolamento em relação às de revestimento primário nas ruas localizadas no Parque das Laranjeiras que não são dotadas de asfalto, utilizando tratamento Anti-pó (TAP) ou tratamento Contra-pó (TCP).  

DESPACHO:
     SALA DAS SESSÕES____/____/_____


                                   PRESIDENTE DA MESA
REQUERIMENTO Nº                            , DE 2016.
Sr. Presidente,

Srs. Vereadores, Vereadoras,         

Em virtude dos vários pedidos e reclamações, solicitamos que seja feita a colocação de anti-pó, quando da manutenção das ruas que não são dotadas de massa asfáltica localizadas no Parque das Laranjeiras, esse tratamento denominado anti-pó (TAP), ou tratamento contra-pó (TCP), compreende como principal característica o baixo custo de sua execução, e o emprego de equipamento convencionais dos tratamentos superficiais. Tem como objetivo, o melhor desempenho da camada de rolamento em relação às de revestimento primário, pela eliminação da poeira ou da lama, com comportamento antiderrapante, conforto e segurança do trânsito.  

Executado pela técnica de espargimento do ligante asfáltico, que por penetração invertida agrega materiais miúdos (naturais e britados), sendo recomendada a execução em duas camadas. Os materiais (agregados) miúdos compreendem as areias do rio ou de jazida natural de granulometrias média (2mm) ou grossa (4mm) e os britados (pó de pedra) de 4mm.Caso as areias apresentem seixos graúdos as mesmas deverão ser peneiradas em malha 1’/8” (6mm). O ligante asfáltico indicado para o serviço é a Emulsão Asfáltica RM 1C TAP, para aplicação à temperatura ambiente, ou na temperatura de chegada no canteiro de obras, tem vida útil estimada de 3 a 4 anos. 

                                     Considerando o exposto, e para que possa ser atendido pedido solicitado pelos interessados, 

                    REQUEREMOS, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário desta Casa, que seja oficiado ao Sr. Prefeito Luís Gustavo Antunes Stupp, para que determine a sua Secretária Competente, informações e estudos para melhorar o desempenho da camada de rolamento em relação as de revestimento primário nas ruas localizadas no Parque das Laranjeiras, que não são dotadas de asfalto, utilizando tratamento Anti-pó (TAP), ou tratamento Contra-pó (TCP).
Sala das Sessões “Vereador Santo Rótolli”, em 21 de Outubro de 2016.
VEREADOR: Daniel Gasparini dos Santos
“DANIEL SANTOS”
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